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1. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
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Les tracteurs Ford 2000, 3000 et 4000 sont équipés d’une
prise de force sur transmission. Dans ce systeme, le couple de
lembrayage simple est transmis par larbre d’entrée de la
transmission a I’arbre intermédiaire.

Dans les transmissions a 4 vitesses un accouplement coulis-
sant raccorde 'arbre intermédiaire de la transmission a 1'arbre
de sortie de la prise de force, logé dans le carter central du
pont arriere. Cet accouplement se trouve a linterieur d'un
carter d’extension fixé sur I'arriére du carter de transmission;
il est raccordé & un levier extérieur, dont la manoeuvre permet
d’enclencher & volonté la prise de force.

Dans les transmissions a six et a huit vitesses, 1’arbre inter-
médiaire de prise de force est monté dans 'arbre intermédiaire
de transmission, creux et cannelé intérieurement; il porte a
son extrémité arriére un manchon a denture extérieure. Le
couple d’entrainement de la prise de force est donc transmis
de larbre intermédiaire de la transmission & l’arbre inter-
médiaire de la prise de force, puis au manchon. Un accouple-
ment coulissant 4 denture extérieure, monté sur l'arbre de
sortie de la prise de force, est raccordé a un levier extérieur.
Quand ce levier est orienté vers l'arriére, I’'accouplement atta-
que le manchon de I'arbre intermédiaire de prise de force.

Sur demande, les tracteurs Ford 2000 et 3000 avec trans-
mission & 6 et a 8 vitesses peuvent &tre équipés d’une prise
de force indépendante. Dans ce dispositif, le couple de la
prise de force est transmis par le disque d’un embrayage
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double spécial, par l'intermédiaire d'un arbre d’entrée con-

stituant un manchon autour de I’arbre d’entrée de la transmis-
sion. Le pignon taillé sur 'arbre d’entrée de prise de force
entraine le pignon de 'arbre intermédiaire de prise de force.
Cet arbre traverse de part en part Parbre intermédiaire de la
transmission qui est creux; il porte & son extrémité arriére le
méme manchon & denture intérieure que la prise de force sur
transmission. L’accouplement coulissant, ’arbre de sortie et
le levier de commande sont également identiques a ceux de la
prise de force sur transmission des tracteurs a 6 et a 8 vitesses.

Sur les tracteurs & 6 et & 8 vitesses, que la prise de force
soit sur transmission ou indépendante, I'arbre de sortie de
prise de force est supporté a sa partie avant par un épaule-
ment de l'arbre intermédiaire de prise de force, logé dans un
alésage de l'arbre de sortie de prise de force, muni d'un
coussinet.

Dans les tracteurs a 4 vitesses, I'extrémité avant de I'arbre
de sortie de prise de force présente un épaulement, et le
support est constitué par un alésage bagué dans I'extrémité de
I'arbre intermédiaire de la transmission.

Dans toutes les prises de force, I’arriére de I’arbre de sortie
de prise de force est supporté par un roulement a billes logé
dans un couvercle fixé a 'arriére du carter central de pont
arriere, Un arrét d’huile est monté derriére le roulement, et
Iextrémité de I'arbre est protégée par un chapeau vissé dans
le couvercle de prise de force.
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