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préface 
Ce nouveau tracteur "John Deere" répond exactement 
aux exigences d' une exploitation moderne grâce à son 
adaptation aux travaux variés et à son grand rende ­
ment. 

Votre tracteur réunit toutes ces qual ités 

- Commande facile et aisée. 

- Force hydraulique pour tous les travaux corres -
pondants . 

- Utilisation rationnelle dans toutes les conditions 
grâce à la possibilité d' adapter à chaque travail la 
puissance du moteur et la vitesse d' avancement. 

- Simplicité de l'entretien et des graissages . 

- Ligne et exécution moderne. 

En suivant correctement les instruction s d'utilisation 
et d' entretien du présent livret, ce tracteur moderne 
permettra d' effectuer un meilleur travail, plus éco ­
nomique et plus facile . 

Le bon rendement et le fonctionnement satisfaisant 
de toute machine dépend de sa manipul ation appro ­
priée. 

Le livret d'entretien doit toujours être à la portée du 
conducteur . 

N° du moteur 

Avant la première mise en marche du moteur, le 
conducteur doit lire le livret d' entretien, s ' imprégner 
de ses instructions et les exécuter . 

Aucune garantie ne pourra être accordée pour les 
dommages causés par un usage incorr ect ou un mau­
vàis entretien. 

Pour tout problème concernant l 'utilisation ou l ' en ­
tretien de votre tracteur, consultez votre agent JOHN 
~E. 

Si vous lui confiez votre tracteur pour des travaux de 
réparation ou de révision, vous aurez la certitude que 
seules des pièces d' origine seront montées . 

Dans toute correspondance avec votre agent, nos suc­
cursales ou notre usine - surtout pour les commandes 
de pièces de rechange - il ësfiiiafa-pëns-aFlë-cf•iiiafgu-ër 
lè- nümérë-aü-ëiiâss:ls de votre tracteur ainsi que le 
n.uméro du moteur (voir figure ci- dessous) . 

Les indications "gauche" et "droite" s'entendent tou ­
jours dans le sens d'avancement du tracteur. 

La plaque minéralogique arrière doit être mise en 
place suivant la figure 209 à la page 83 . Seule une pla­
que de dimension de 240 130 mm (0, 4 x 5, 1 in . ), est 
admise. 

N° du châssis 

Inscrivez dans les cadres blancs les numéros du moteur et du châssis de votr e tracteur . 
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D38801C 

Figure 1 Côté gauche du tracteur 

D38802C 

Figure 2 Côté droit du tracteur 

CE TRACTEUR EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS 

IL EST LIVRE AVEC LES DISPOSITIFS DE PROTECTION PlŒSCllITS 



I • • caracter1st1ques 
Tracteur Diesel 510 

l\Ioteur 152 D 22 L : 

Moteur Diesel, 3 cylindres, 4 temps, à injection di ­
recte, à soupapes e n tête, refroidissement par eau, à 
c ircuit double , a vec pompe et thermostat, graissage 
sous pression, démarrage par bouton, dispositif d ' ai ­
de au démarrage par temps froid . 

Ordr e d ' allumage ...... . 
Alésage ............. . 
Course . ............. . 
Cylindrée . . .......... . 
R égime à pleine charge ... . 
Régimes de travail .. . 
Ralenti .............. . 
Puissance . 

(1 ch = 0, 736) 

1-2-3 
98 mm 3,86in 

110 mm 4, 33 in 
2490 cm3 152 eu . in 

2400 tr/mn 
1 500 à 2400 tr/mn 

650 tr/mn 
40 ch . OIN (39, 5 HP) 

VITESSE DE DEPLACEMENT km/h 

Tracteurs Standard 

Avec pneumatiques arrière 

Groupes et 9 - 36 
vitesses 11 - 32 

avant 11 - 28 13 - 28 11 - 36 
km/h Ml-'H km/h MPH km/h MPH 

J / 1 1 , 5 0, 9 1, 5 o. 9 1, 6 1, 0 
I/2 2,7 l , 7 2, 6 1 , 6 2, 7 l, 7 
I/3 5, 3 3, 3 5, 1 3, 2 5, 5 3, 4 

11/ 1 3 , 5 2 , 2 3, 3 2, 1 3, 6 2, 2 
rI / 2 5, 9 3, 7 5, 7 3, 5 6, l 3, 8 
Il/ 3 11, 8 7 , 3 11 , 3 7, 0 12, 1 7, 5 

Hl/1 4, 9 3, 0 4, 7 2, 9 5, 0 3, 1 
111/2 8, 3 5, 1 8 , 0 5, 0 8, 6 5, 3 
Tn/:3 16, 7 10,-! 16,0 9, 9 1 7, 1 10, 6 

1-Tll/-t 19, 6 12, 2 18, 7 11, 6 20, 0 12, 4 

;;u · d è n• 

H/ 1 2, -l I, 5 2, 3 1,4 2, 4 1, 5 
n /2 -1, 0 2, 5 3, 9 2, -l -!, l 2, 5 
ll /3 8, 0 5, 0 7, 7 4 , 8 8, 2 5, 1 

Avec pneumatiques arrière 

G roupes et 9 - 36 
vitesses 11 - 32 
avant 11 - 28 13 - 28 11 - 36 

km/h MPH km/h MPH km/h MPH 

1/ 1 1, 9 1, 2 2, 1 1, 3 2, 0 1, 2 
1/ 2 3, 3 2, 1 3, 6 2, 2 3,2 2,0 

l/ 3 6, 7 4, 2 7, 2 4,5 6, 9 4, 3 
TI/ l 4, 4 2, 7 4, 7 2, 9 4, 5 2, 8 
11/2 7 , 4 4, 6 8, 0 5, 0 7 ,6 4,7 

Il/3 14, 8 9, 2 16, 0 9, 9 15, 2 9, 4 
ID/l 6, 1 3, 8 6, 6 4, 1 6, 3 3 , 9 

Ill/2 10, 4 6, 5 11, 2 7, 0 10, 7 6, 6 
Ill/3 21, 2 13, 2 22, 9 14, 2 21, 7 13, 5 

! - III/ 4 24, 8 1 5, 4 26, 8 16, 7 25, 3 15, 7 

!arrière 

R/l 3, 0 1, 9 3, 0 1 , 9 3, 1 l, 9 
R/2 5, 0 3, 1 5, 4 3,4 5, 2 3, 2 
R/3 10, 0 6, 2 10, 8 6, 7 10, 3 6, 4 

Prises de forc e 

Avant (Entrainement de la faucheuse) 1008 tr/mn 
à un régime moteur de 2400 tr/mn . 

Arrière : Prise de Prise de Régime 
fore e droite force gauche moteur 

tr/mn tr/mn tr/mn 

540 944 2250 
572 1000 2380 
576 1008 2400 

Relevage hydraulique à action combinée et automa ­
~ - (Indépendant de l ' embraya ge) 

Pression 154 kg/ cm2 - 2190 lbs Sq. in 
Force de relevage 
à la barre d'attelage 
pour une longueur 
moyenne de la bielle 
de rele vage 
Cat . I 
Cat. II 

Durée de relevage 
Débit d ' huile à un r égime 
moteur de 2000 tr/mn 

Avec direction assistée 

1520 kg (3352 lbs) 
1630 kg (3594 lbs) 

2, 4 sec . 

16 litres/ mn 
(3 , 5 lmp. Gal/mn) 

32 litres/ mn 
(7, 0 Imp. Gal/ m n) 



4 Caractéristiques 

Poulie de battag e 

Diamètre . •... 
Largeur •..•. . 
Vitesse de rotation 

280 mm - 11, 02 in 
140 mm - 5, 5 in 

1430 tr/m n 
Vitesse de la courroie . 20 m/sec -. 3950 ft/ min. 

(à plein régime moteur) 

Génér atrice 

Batteries 

Démarreur 

12 volts, 90/135 Watts 

2x6 volts = 12 volts , 98 Ah 

4 ch (3, 9 HP) 

Dimensions du tracteur 

Arrière 

Avec pneumatiques 
avant 

11 - 32 et 11 -36 AS 

6, 50 - 16 ASF et 
essieu avant normal 

Longueur hors tout 3400 mm -
Largeur hors tout (avec ailes AR) 1510 mm -
Largeur hors tout (avec voies 

134 in 
59, 4 in 

de 1500 mm (59 in) 1802 mm - 70, 9 in 
Hauteur au volan t (avec pneus 
11 . 36 AS) 
Hauteur au volant (avec pneus 
_11. 32 AS) 

Hauteur au capot (avec pneus 
ll.36AS) 
Hauteur au capot (avec pneus 

1476 mm - 58, 1 i n 

1582 mm - 62, 3 in 

1476 mm - 58, 1 in 

11 . 32 AS) 1430 mm - 56, 3 in 
Garde au sol sous l'essieu avant 490 mm - 19, 3 in 
Empattement 2072 mm - 81, 6 in 
Diamètre de braquage 6670 mm - 262, 6 in 
Voie avant (essieu extensible) 1250 à 1750 mm 

Voie avant pour les c hamps 
Voies arrière (par retourne­
ment des jan tes) 

(Pour les différentes voies 
arrière voir ci -con t re) 
Garde au sol à la chape 
d'attelage (+) 
Garde au sol à la chape de 
poussée 

49, 2 à 68, 9 in 
1850 mm - 72, 8 in 

1350 
53, 2 

et 1500mm 
et 59 in 

820 mm - 32, 3 in 

570 mm - 22, 4 in 

D'autres équipements pneumatiques peuvent être li­
vrés, suivant le tarif de l 'age nt. 

+ La charge admissible à la c hape d 'a ttelage dépend 
des équipements en pneumatiques et peut atteindre 
jus qu'à 800 kg (1764 l bs ) . Dans c e dernier cas , il es t 
nécessaire de monter des masses d'alourdissement 
avant. 

Contenances : 

Huile moteur (avec filtre) 6,7 lit. l , 471mp.Galenv. 
Système de refroidissement 10, 9 lit. 2,5 " " 
Combustible . . . . . . . . . . 63 lit.13, 7 5 11 

" 

Huile de transmission 31 lit. 6, 7 5 
HuiledusystèmehydrauliquelO lit . 2,25 " 
Filtre à air à bain d 'huile . 1 lit. 0, 25 11 

Carter de poulie de battage 0,551. 0,125 11 

Voie arrière r églable 

Il 

11 

11 

" 
11 

Largeurs de voie possibles avec distance de 1415 mm 
(55, 6 in) entre les flasq ues de trompette : 

Avec pneumatiques 9 - 36, 11-28, 11-32 : 

1275 - 1375 - 1475 - 1575 - 1675 et 1775 
50,211

- 54,l"- 58,0"- 62" - 65,9''et 69,9 11 

Avec pneumatiques 13-28 : 

13 7 5 - 14 7 5 - 15 7 5 - 16 7 5 et l 7 7 5 
54,l "- 58 11 

- 62" - 65,9" et 69,9" 

Largeurs de voie possibles avec une distance de 
1600 mm (63 ") entre les flasques de trompette : 

1260 - 1360 - 1460 - 1560 - 1660 - 1760 - 1860 - 1960 
49,611

- 53,511
- 57,5" - 61,411

- 65,411
- 69,3 11

- 73,2
11

- 77,2 11 

(Avec les pneumatiques 13 -28, la largeur de voie 
1260 mm (49, 6 11

) est supprimée) voir page 20. 

lVllSE EN GARDE : Lors du déplacement sur route,la 
largeur de voie maximale admissible pour lP tracteur 
n e doit pas être dépassée (se référer aux règlements 
propres à chaque pays ). 

Ceci ne concerne que les tracteurs roulant à plus de 
20 km/h (12, 4 MPH ). 

John Deere a dessiné différents acc essoires et équipements pour adapter s es matériels a ux diverses conditions 
d ' utilisation et de climat. C'est la raison pour laquelle ce livret d 'entretien donne la liste de ces accessoires et 
équipements ; même s 'ils n e sont pas disponibles pour chaque pays . A dressez - vous à votre concessionnaire 
John Deere si vous avez besoin d'information sur la disponibilité de c es a ccessoires et équipements . 

La conc eption e t les caractéristiques des maté riels peuvent être modifiées sans préavis . 
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